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Het project 
 
Drie nieuw te bouwen, onder architectuur ontworpen, energiezuinige 
bedrijfswoningen met bedrijfshallen aan de Cardanuslaan te  
Doorwerth. De woningen zijn voorzien van o.a. vloerverwarming en 
warmteterugwinning. 
 
Ligging en bereikbaarheid  
 
Het bedrijventerrein Cardanuslaan ligt in het centrum van Doorwerth, 
midden in een woonwijk en kenmerkt zich door kleinschaligheid en 
lichte bedrijvigheid. 
 
Winkels, basis- en middelbare scholen liggen op loopafstand. 
Doorwerth ligt centraal ten opzichte van de steden Arnhem (15 km),  
 

 
 
Woning met bedrijfshal nummer 19 E   achterzijde 

Nijmegen (25 km), Ede (9 km), Wageningen (10 km) en diverse 
uitvalswegen. Slechts enkele autominuten van de A50 en de A12. 
 
Omschrijving  
 
 
Cardanuslaan 19 E  
Het kavel van Cardanuslaan 19E is 460 m². 
De woning met begane grond en één verdieping heeft een 
woonoppervlak van 126 m² en een bruto inhoud van 385 m³. De 
hoogte is 6 meter. 
 
De bedrijfshal van nummer 19 E heeft een oppervlak van 125 m² en 
een inhoud van 522 m³. 
De hoogte van de bedrijfshal is 4,7 meter (intern 4,2 meter). 
 

 
 
Woning met bedrijfshal nummer 19 E   voorzijde
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Cardanuslaan 19 F en 19G 
 
Deze objecten liggen op een kavel ter grootte van ca. 308 m². 
 
Beide woningen bestaan uit een begane grond en een verdieping; ze 
hebben een oppervlak van 124 m² en een bruto inhoud van 372 m³. 
 
De hoogte van de woningen is 6 meter. De inwendige hoogte van de 
begane grond en de verdieping is 2,6 m¹ 
 
De netto maten van alle afzonderlijke ruimtes kunt u vinden op 
pagina 6. 
 
 
 

 
 
Woning met bedrijfshal nummer 19 G   voorzijde 
 

 
 
De bijbehorende bedrijfshallen hebben een oppervlak van 100 m² 
een inhoud van 420 m³. 
 
 
De hoogte van de bedrijfshallen is 4,7 meter. 
Intern is de hoogte 4,2 meter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woning met bedrijfshal nummer 19 F   voorzijde 
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De achterzijde van de woning en de bedrijfshal grenst aan een parkje. 
 
 
 
 

 
 
Woning met bedrijfshal nummer 19 F  achterzijde. 

 
 
 
 

 
 
Woning met bedrijfshal nummer 19 G   achterzijde 
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Overzicht plattegrond van de begane grond 
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Overzicht plattegronden van de verdiepingen 
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Indeling 
 
De indeling op bovenstaande plattegronden is een standaard indeling. 
Een vergroting van deze plattegrond voor één woning vindt u op de volgende pagina. 
 
Andere indelingen zijn in overleg mogelijk. Om te laten zien dat met deze bouwmethode de indeling van de woning flexibel is en aangepast kan 
worden naar de wensen van de gebruiker vindt u op na de standaard plattegrond 3 varianten. 
 
In de bedrijfsruimte zijn, in overleg, aanpassingen mogelijk. 
 
Woning: 

Begane Grond:     
    Entree:     6,5  m² 
    Woonkeuken:  17,9  m² 
    Woonkamer:  34,1  m² 
    Toilet:     1,4  m² 
    Meterkast:    0,3  m² 
    Berging:     1,0 m² 
 
 

Verdieping:       
    Slaapkamer 1:  16,2 m²    
    Slaapkamer 2:  11,4 m² 
    Slaapkamer 3:  12,0 m²  
    Badkamer:    6,6  m²  

Overloop:    8,0  m²  
Berging:   0,5  m²   

 
Bedrijfsruimte: 
   Nummer E:  Vloeroppervlak: 125 m² 
   Nummer F: Vloeroppervlak: 100 m² 
   Nummer G: Vloeroppervlak: 100 m² 
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Indeling standaard woning 
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Variant 1 
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Variant 3 
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Algemeen 
 
Indeling van de woning met bedrijfshal in ruimtebenaming en 
gebruiksfunctie. 
 
Woonkamer, slaapkamers, keuken Verblijfsruimte 
Toilet Toiletruimte 
Badkamer Badruimte 
Bergkast Bergruimte 
Entree, overloop Verkeersruimte 
CV ruimte Onbenoemde ruimte 
Bedrijfshal Verblijfsruimte 
  
Van toepassing zijnde regelingen 
 

- Bouwbesluit; 
- Politiekeurmerk veilig wonen op woningniveau voor de 

woning; 
- Voorschriften Nutsbedrijven; 
- Verordeningen van overheidswege. 

 
Het Bouwbesluit 
 
Deze technische omschrijving voldoet een de regelgeving en 
bepalingen die bekend waren ten tijde van de bouwaanvraag. 
De woning heeft een EPC van 0,8. Hierdoor is het een zeer 
energiezuinige woning. 
 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 
 
Het toe te passen hang en sluitwerk van de draaiende delen in de 
buitenschil van de woning valt onder de categorie” Veiligheids  
Hang- en Sluitwerk klasse II”. De koper draagt zorg voor het 
verkrijgen van het certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Technische omschrijving 
 
 
Fundering 
 
Het gebouw wordt op staal gefundeerd conform berekeningen van de 
constructeur. 
 
 
Wanden 
 
De dragende binnenwanden van woning en bedrijfshal worden 
uitgevoerd in kalkzandsteen. 
De woningscheidende wanden zijn ankerloze spouwmuren. 
 
De niet-dragende binnenwanden  worden uitgevoerd met 
gipsblokken met een dikte van 70 mm. 
 
De buitengevel aan de voorkant van de bedrijfshal wordt uitgevoerd 
als schoon metselwerk. 
De buitengevel aan de achterkant en zijkanten van de bedrijfshal  
wordt uitgevoerd  met een isolatielaag met een stalen golfplaat.  
De buitengevels aan beide zijkanten van de twee tussenwoningen en 
aan één zijkant van de hoekwoning worden uitgevoerd met een 
isolatielaag en afgewerkt met een stalen  vlakke gevelplaat. Deze 
constructie heeft een warmteweerstand van Rc �  4,5 m²K/W. 
 
De buitengevel aan de oostzijde van de hoekwoning wordt 
uitgevoerd als schoon metselwerk. 
 
Onder het maaiveld ter plaatse van de buitengevels van de woning 
en de bedrijfshal waar geen spouwmuur is wordt tot minimaal  
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600 mm diepte een geïsoleerde vorstrand aangebracht. In de spouw 
van de buitengevels bij de woningen en de bedrijfshallen wordt een 
isolatielaag aangebracht. De totale constructie heeft voor woningen 
en bedrijfshal heeft een minimale warmteweerstand van 2,5m²K/W. 
 
Vloeren 
 
De begane grondvloer van de woning heeft een warmteweerstand  
van Rc � 3,0m²K/W en wordt uitgevoerd met een geïsoleerde 
betonnen kanaalplaat vloer en een cementdekvloer. 
De verdiepingsvloer wordt een ongeïsoleerde betonnen kanaalplaat 
vloer. De bovenzijde van de vloeren wordt afgewerkt met een 
cementdekvloer waarin leidingen, zoals bijvoorbeeld elektra en 
verwarming, worden opgenomen. 
Indien de koper de vloer wil afwerken met een harde afwerkvloer 
zoals bijvoorbeeld natuursteen, gebakken tegels of verlijmd parket 
dan dient de koper er rekening mee te houden dat de standaard 
afwerklaag daar niet voor geschikt is. De ondernemer is derhalve 
niet aansprakelijk voor eventuele scheurvorming. 
 
De vloer van de bedrijfshal wordt uitgevoerd als een geïsoleerde 
betonnen kanaalplaat vloer en een zandcement dekvloer met een 
nuttige belasting van 8 kN/m²(= 800 kg/m2). De warmteweerstand 
van de vloer bedraagt minimaal 2,5 m².K/W. 
 
Daken 
 
De daken worden uitgevoerd met betonnen kanaalplaten waarop 
achtereenvolgens een  drukvaste isolatieplaat en een bitumineuze 
dakbedekking  wordt aangebracht. De warmteweerstand van het dak 
is bij de woning Rc �  4,0 m²K/W en bij de bedrijfshal Rc� 2,5 
m²K/W. 
 
 

Kozijnen ramen deuren 
 
Buitenkozijnen van de woning worden uitgevoerd in het zeer 
duurzame RoVu kozijnhout met FSC keurmerk en KOMO garantie. 
Alle buitendeur- en raamkozijnen worden voorzien van 
tochtprofielen en worden tocht- en waterdicht gemonteerd. De 
indeling van de buitenkozijnen bestaat uit deuren, ramen, beglazing 
en geïsoleerde panelen. De indeling van de puien is afhankelijk van 
de te kiezen plattegronden.  
 
De pui van de bedrijfshal wordt standaard uitgevoerd als een 
overheaddeur met daarin een loopdeur. Andere invullingen zijn 
optioneel. 
 
Het hang- en sluitwerk van de buitenkozijnen wordt geleverd en 
gemonteerd conform de richtlijnen van het Politiekeurmerk. Het 
Politiekeurmerk certificaat kan, indien gewenst, door koper na 
oplevering aangevraagd te worden. De buitendeuren worden 
voorzien van gelijksluitende cilinders.  
 
De binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakte stalen 
montagekozijnen met bovenlicht. 
De binnenkozijnen van kastdeuren krijgen geen bovenlicht. 
De binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren. 
De deuren van toilet en badkamer krijgen een vrij- en bezetslot. De 
overige binnendeuren worden voorzien van een loopslot. 
 
In het ontwerp is rekening gehouden met de ruimte voor het 
eventueel plaatsen van een deur tussen de bedrijfshal en de woning 
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Trappen en balustraden 
 
De trap in de woningen worden uitgevoerd als open trap met  
vurenhouten treden en trapbomen. De vrije zijde van de trap krijgt 
een vurenhouten hekwerk. 
Trappen worden geleverd zonder slijtstrippen. 
Aan de dichte zijde  van de trap wordt een leuning gemonteerd. 
De trappen worden gegrond opgeleverd. 
 
Ter plaatse van het trapgat op de overloop wordt een vurenhouten 
spijlenhekwerk aangebracht. 
 
Beglazing 
 
Alle buitenbeglazing bestaat uit hoogrendement thermisch isolerend 
HR++ glas. 
Waar vereist, wordt veiligheidsbeglazing toegepast conform 
voorschriften uit de NEN 3569. 
De binnenbeglazing in de bovenlichten bestaat uit enkelglas. 
 
Hemelwaterafvoer  
 
Hemelwater van de woning en bedrijfshal zal conform de 
voorschriften van de gemeente Renkum worden afgevoerd naar de 
infiltratie-units in kavel nr.8.  
De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in pvc met een bladvanger 
op het dak en een zandvang put in het portaal van de woning. 
 
Riolering 
 
De rioleringsleidingen worden uitgevoerd in pvc. 
De vuilwaterriolering wordt aangesloten op de gemeentelijke 
riolering, De standleidingen worden aangesloten op een ontluchting. 
 

Natuur en kunststeen  
 
De deuropeningen van toilet en badkamer worden voorzien van een 
kunststenen dorpel. 
 
Stukadoorswerk 
 
Met uitzondering van de wanden in het toilet en de badkamer 
worden alle binnenwanden behangklaar opgeleverd. 
De plafonds in de woning wordt voorzien van spac-spuitwerk.  
De naden tussen de prefab systeemvloeren worden mee gespoten en 
blijven dus in het zicht. 
De wandvlakken boven het tegelwerk in de toilet en de badkamer 
worden eveneens voorzien in spac-spuitwerk. 
 
Tegelwerk 
 
De wanden van de sanitaire ruimtes worden betegeld conform de 
afwerkstaat. 
De badkamervloer wordt op afschot betegeld naar de afvoer van de 
douche. 
Aansluitingen tussen wand en vloer en wanden onderling worden 
afgekit. 
De voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend ten 
opzichte van elkaar aangebracht. 
 
Voor het standaard tegelwerk worden de volgende afmetingen en 
aankoopprijzen gehanteerd; inclusief aannemersprovisie; exclusief 
BTW: 
 
Wandtegels  afm. 150*150 mm tot 250x 300 mm    € 25,00 per m² 
Vloertegels  afm. 150*150 mm tot 300x 300 mm € 30,00 per m² 
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Het aanbrengen van de wand en vloertegels conform afwerkstaat is 
in de koopsom opgenomen. Buitenstandaard tegelformaten, accent 
strippen en/of speciale legvormen c.q. patronen kunnen leiden tot 
meerwerk. 
 
De tegels kunnen worden uitgezocht bij een door Bouwcombinatie 
Wageningen B.V. aan te wijzen leverancier. Indien geen gebruik 
wordt gemaakt van deze stelpost, wordt het bedrag van de stelpost 
geretourneerd aan de koper. Voor de arbeid zal echter geen 
verrekening plaatsvinden. 
 
Het laten vervallen van het tegelwerk is uitsluitend mogelijk indien 
het sanitair ook komt te vervallen. 
 
Tegelwerk voor de keuken is niet in de koopsom opgenomen. 
 
Afbouwtimmerwerk 
 
Alle vertrekken van de woning uitgezonderd het toilet, de badkamer 
en kasten worden voorzien van vloerplinten. Vrije zijden van 
trapgaten worden afgewerkt met een plaatmateriaal. 
 
Schilderwerk 
 
Dekkend buitenschilderwerk voor houten buitenkozijnen. 
 
Dekkend binnenschilderwerk voor al in het zicht blijvende houtwerk 
van trappen, traphek en trapgat afwerkingen. 
 
De kleuren zijn conform de “kleuren en materialenstaten”. 
 
Geen schilderwerk vindt plaats op de fabrieksmatig afgelakte 
binnendeuren, de stalen binnenkozijnen, op de plinten en de 
traptreden 

Keuken 
 
Het leveren en monteren van de keukeninrichting is niet in de 
koopsom opgenomen 
Keukenaansluitingen worden conform verkooptekening aangebracht. 
 
Indien de aansluitingen op een andere plaatst gewenst zijn dan dient 
dit tijdig middels een tekening met maatvoering te worden overlegd 
met de aannemer. Dit kan, afhankelijk van de aard van de 
wijzigingen, leiden tot meerwerk.  
 
Sanitair 
 
Het sanitair zoals omschreven in de afwerkstaat wordt aangesloten 
op de waterleiding en riolering. 
Voor het standaardsanitair is een stelpost inclusief aannemers-
provisie, exclusief 19% BTW van € 1500,00  in de koopsom 
opgenomen. 
Het sanitair dient te worden uitgezocht bij een door Bouwcombinatie 
Wageningen B.V. aan te wijzen leverancier. Indien geen gebruik 
wordt gemaakt van deze stelpost, wordt het bedrag van de stelpost 
geretourneerd aan de koper. Voor de arbeid zal echter geen 
verrekening plaatsvinden. 
 
Het laten vervallen van het sanitair is uitsluitend mogelijk indien het 
tegelwerk ook komt te vervallen. 
 
Waterinstallatie 
 
De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie en de eventuele 
ingebruiksstelling zijn in de koopsom inbegrepen. Tijdens de 
oplevering wordt de meterstand opgenomen. 
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De afsluitbare koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de 
watermeter in de meterruimte naar de op tekening aangegeven 
tappunten in de badkamer, de keuken, het toilet en de cv ruimte. 
Warmwater tappunten worden aangelegd naar de badkamer en de 
keuken. 
 
Waar wenselijk en mogelijk worden leidingen weggewerkt uit het 
zicht. 
 
Gasinstallatie 
 
De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie en de eventuele 
ingebruiksstelling zijn in de koopsom inbegrepen. De energie 
leverancier dient de koper zelf te kiezen. 
Waar wenselijk en mogelijk worden leidingen weggewerkt uit het 
zicht. 
 
Verwarmingsinstallatie 
 
De woning wordt verwarmd door een hoogrendementsketel van het 
merk Remeha of gelijkwaardig. 
De warmte afgifte vindt plaats via vloerverwarming.  
De temperatuur wordt geregeld door een kamerthermostaat in de 
woonkamer. 
De installatie is berekend om bij een buitentemperatuur van -7°C  en 
een windsnelheid van 8 m/s de onderstaande ruimtetemperaturen 
gelijktijdig te kunnen handhaven waarbij geldt dat in de woning de 
minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn en dat alle 
ramen en deuren gesloten zijn. 
Hal 15°C   
Woonkamer 22°C   
Keuken  20°C   
Badkamer 22°C   
Slaapkamer 20°C   

Er wordt geen verwarmingsinstallatie aangelegd in de bedrijfshal. 
 
Ventilatie en luchtbehandelinginstallatie 
 
De woning wordt met buitenlucht geventileerd middels natuurlijke 
luchttoevoer door zelfregelende ventilatie roosters op het glas in de 
kozijnen en door afvoer met mechanische afzuiging. 
De lucht wordt uit de woning afgezogen via ventielen in het toilet, in 
de badkamer en in de keuken. De bedieningsschakelaar voor het 
instellen van de afzuigcapaciteit zit in de keuken. 
 
Er wordt geen apart luchtafvoer kanaal aangelegd voor een eventuele 
wasdroger of  wasemkap met motor. 
 
Er worden geen ventilatievoorzieningen aangelegd in de bedrijfshal. 
 
Elektrotechnische installatie 
 
De aanleg- en aansluitkosten van de installatie en de eventuele 
ingebruiksstelling zijn in de koopsom inbegrepen. De energie 
leverancier dient de koper zelf te kiezen. 
 
De meterruimte bevindt zich in de woning. De groepenkast wordt 
met de benodigde installatieautomaten en aardlekschakelaars 
afgemonteerd. 
Plaatsing van de meterruimte in de bedrijfshal is in overleg mogelijk. 
 
De verdeelinrichting is als volgt: 
 

- 1 hoofdschakelaar 
- 2 aardlekschakelaars 30mA 
- 7 groepen 230V/16A voor algemeen gebruik woning 
- 1 groep 230V/16A voor de wasmachine 
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De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte en 
verdeeld naar de diverse aansluitpunten. De wandcontactdozen zijn 
geaard en voor zover vereist op de aardlekschakelaar aangesloten. 
De schakelaars worden geplaatst op ca. 105 cm en de 
wandcontactdozen op ca. 30 cm boven de vloer. Wandcontactdozen 
gecombineerd met schakelaars worden op ca. 105 cm boven de vloer 
geplaatst. De wandcontactdozen boven het werkblad in de keuken 
komen op 115 cm van de vloer af gemeten. 
 
Waar nodig worden conform de geldende voorschriften 220V 
rookmelders geplaatst. 
 
Er wordt geen elektrische installatie aangelegd in de bedrijfshal. 
 
Communicatie installatie 
 
De woonkamer is voorzien van een wandcontactdoos ten behoeve 
van een aansluiting voor telefoon- en  televisie. 
De aansluitkosten en de kosten voor een abonnement zijn niet in de 
aanneemsom opgenomen. De koper dient dit zelf te regelen. 
 
 
Terreininrichting 
 
De voorzijde van de woning en de bedrijfshal worden bestraat 
conform verkooptekening. Bij de achtergevel van de woning wordt 
over de gehele breedte van de pui 1 meter stoeptegels aangebracht.  
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Afwerkstaat 
 
 
Ruimte Vloer Wand Plafond Voorzieningen 
     
Entree cementdekvloer behangklaar spac-spuitwerk  
Toilet tegels tegels tot120 cm spac-spuitwerk afzuigventiel mechanische ventilatie 

stelpost sanitair en tegels 
Woonkamer cementdekvloer behangklaar spac-spuitwerk  
Keuken cementdekvloer behangklaar spac-spuitwerk afzuigventiel mechanische ventilatie 

 
Overloop cementdekvloer behangklaar spac-spuitwerk  
Slaapkamers cementdekvloer behangklaar spac-spuitwerk  
Badkamer tegels tegels tot190 cm spac-spuitwerk afzuigventiel mechanische ventilatie 

stelpost sanitair en tegels 
Bedrijfshal cementdekvloer niet afgewerkt niet afgewerkt  
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Kleuren- en materialenstaat 
 
 
Onderdeel Materiaal Kleur Opmerkingen 
    
Buitengevels    
Metselwerk baksteen waalformaat mangaan monster op aanvraag 
Voegwerk voegmortel grijs  
Muurafdekking aluminium grijs  
Golfplaat staal grijs metallic Ral 9006 
Vlakke gevelplaat staal antraciet Ral 7016 
Lijst staal antraciet Ral 7016 
    
Buitenkozijnen    
Woning hout antraciet Ral 7043 
Bedrijfshal staal grijs metallic Ral 9006 
    
Daken, goten, hemelwaterafvoeren    
Dak bitumineus zwart  
Dakrand aluminium grijs  
Hemelwaterafvoer PVC grijs  
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Algemene verkoopbepaling 
 
Verkoopbrochure en tekeningen 
 
Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld 
aan de hand van de gegevens en de tekeningen verstrekt door 
gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, architect en constructeur. 
De bouw wordt uitgevoerd volgens deze omschrijving en de daarbij 
behorende tekeningen die ook deel uitmaken van de 
koop-aannemingsovereenkomst. 
 
Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van wijzigingen 
voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.  
De ondernemer behoudt zich het recht voor af te wijken van het in  
de documentatie gestelde, indien dit technisch of architectonisch 
noodzakelijk mocht blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
kwaliteit van het bouwwerk. 
Waar in deze omschrijving met de bijbehorende tekeningen, 
constructies, materialen en afwerkingen staan genoemd kunnen deze 
door gelijkwaardige worden vervangen, zulks ter beoordeling van de 
ondernemer. 
 
De maatvoering op de tekening zijn circa maten. 
Aan de artist impressions van het project kunnen geen rechten 
worden ontleend. De tekeningen hebben geen bewijskracht ten 
aanzien van erfafscheidingen, perceelgrootte, en overige maten. 
In geen geval leidt één van de hiervoor genoemde wijzigingen tot 
recht op verrekening. Op de artist impressions zijn als voorbeeld 
varianten afgebeeld welke niet tot de standaard aangeboden 
woningen en bedrijfshallen behoren. 
 
Eventueel op tekening aangegeven meubelen, losse kasten, 
huishoudelijke apparaten, vervoermiddelen, tuinaanleg e.d. maken  
 
 

geen deel uit van de koop-aannemingsovereenkomst.  
 
Vrij op naam (V.O.N.) 
 
De koopsom is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met 
het verwerven van de woning met bedrijfshal zijn gemoeid, in de 
koopsom zijn inbegrepen. 
 

- Grondkosten; 
- Bouwkosten; 
- Architect- en constructeurhonorarium; 
- Notarishonorarium inzake transportakte; 
- Gemeentelijke leges; 
- Kadastrale uitmeting; 
- Bouwvergunning; 
- Aansluitkosten t.b.v. gas,water,elektra en riool; 
- Verkoopkosten; 
- Verzekering tijdens de bouw. 

 
De met de financiering van de woning met bedrijfshal verband 
houdende kosten zijn niet in de koop-aannemingsovereenkomst  
inbegrepen. Deze kosten o.a. zijn: 
 

- 19% BTW 
- Notariskosten inzake de hypotheekakte; 
- Afsluitprovisie hypotheek; 
- Rentekosten. 

 
Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen: 
 

- De abonnements- en aansluitkosten op het telefoonnet; 
- De abonnements- en aansluitkosten op de CAI. 
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De Koop-aannemingsovereenkomst 
 
Indien wordt besloten tot aankoop van de woning met bedrijfshal 
over te gaan, wordt dit vastgelegd in een overeenkomst. In deze 
overeenkomst verplicht de ondernemer zich de woning met 
bedrijfshal te bouwen en op te leveren en het perceel grond op naam 
van de koper te stellen. 
De overeenkomst is een koop-aannemingsovereenkomst.  
Na ondertekening van de overeenkomst en na het passeren van de 
eigendomsoverdracht van de grond wordt de eerste factuur, 
omvattende de grondkosten, verstrekt. Vervolgens worden naar 
gelang de voortgang van de bouw facturen naar koper verstuurd 
volgens een bouw termijnschema zoals vastgelegd in de  
koop-aannemingsovereenkomst. 
 
Oplevering 
 
Minimaal twee weken voor de oplevering van de woning met 
bedrijfshal wordt de koper  bericht over de datum en het tijdstip van 
oplevering. Op dit tijdstip wordt koper uitgenodigd om samen met de 
ondernemer de woning met bedrijfshal te inspecteren. Voordat de 
oplevering kan plaatsvinden dient de koper aan alle financiële 
verplichtingen jegens ondernemer te hebben voldaan. 
Het geheel wordt bezemschoon en opgeruimd opgeleverd. 
Geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen worden in een 
proces-verbaal van oplevering vastgelegd en door beide partijen 
ondertekend. Pas nadat de eventuele gebreken en/of tekortkomingen 
door de ondernemer zijn verholpen heeft de ondernemer aan zijn 
leveringsverplichting voldaan. 
 
Aansprakelijkheid 
 
Na oplevering van de bouw is er nog veel bouwvocht in de woning 
en de bedrijfshal aanwezig.  

 
De eerste tijd dient er ruimschoots geventileerd te worden en dient de 
verwarming niet te hoog ingesteld te worden. Het aanbrengen van 
bepaalde vloer- en wandafwerkingen kan ten gevolge van de 
aanwezigheid van te veel bouwvocht tot schades leiden. Voor de 
aard van deze schades is de ondernemer niet aansprakelijk 
 
Krimp 
 
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende 
eigenschappen, alsmede door droging zullen er bij de aansluitnaden 
krimpscheuren ontstaan. Deze scheuren kunnen bij het reguliere 
onderhoud van het gebouw worden gedicht met daarvoor geschikte 
flexibele materialen. 
 
Verzekering 
 
Tot aan de oplevering is door de ondernemer een C.A.R. verzekering 
(Construction All Risk) afgesloten. Vanaf de datum van oplevering 
dient de koper zelf voor een passende verzekering te zorgen. 
 
Vrije energiemarkt 
 
De koper dient minimaal zes weken voor de oplevering zelf een 
energieleverancier te kiezen. Bij een te late melding kan de 
netbeheerder de energie aansluiting afsluiten en de af- en aansluit 
kosten bij de koper in rekening brengen. 
 
Meer en minderwerk 
 
In overleg met de ondernemer kunnen verschillende opties worden 
besproken en zal er een offerte worden gemaakt. 
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Planontwikkeling en uitvoering  
 
Bouwcombinatie Wageningen     
    info@bouwcombinatie.eu            
    www.bouwcombinatie.eu 
 

 
     
Nudepark 168 
6708 KJ Wageningen 
0317 423 779  

Verkoop regio Wageningen 
 
Regiomakelaars 
    info@reginvm.nl 
    www.regionvm.nl  
 

 
 
Bevrijdingsstraat 27 
6701 AA Wageningen 
0317 424 999 

 
Verkoop regio Arnhem 
 
Haaxman makelaars 
    info@haaxman.nl 
    www.haaxman.nl 
     

 
 
Gele Rijdersplein 8 
6811 AN Arnhem 
026 442 81 00          

Notaris 
 
Notariskantoor Mr.D.L.Rang     
    notarisrang@rang.knb.nl             
    www.notarisrang.nl  
 

 
 
Woerdsestraat 4 
6671 AB Zetten 
0488 451 338         

Ontwerp 
 
Architectenburo Ottink 
    info@buro-ottink.nl                   
    www.buro-ottink.nl 
 

 
 
Costerweg 1C 
6702 AA Wageningen 
0317 423 887  

Constructeur 
 
Van Roekel en van Roekel 
    info@roekel.nl 
    www.roekel.nl 

 
 
Wilhelminaweg 27 
3911 MB Rhenen 
0317-681100 

 
 


